SCHEDA TECNICA
PRODUZIONE COMPLETA



=

e

J/
/
7
7

/]
N
/e
/)
N
”
’
\
“
N
/
s
&l

>~
:
\
:
N
:
N

oy
i
i
w,"
._1 P4 2. Z.
S %
«, ~i AN A% ~J N
; Z y4 y4
No

e A R S S S POV e S O




Esigenze Tecniche Tour "DEEJAY TIME TOUR 2018" PRODUZIONE COMPLETA

MATERIALE DA TROVARE SUL POSTO

1. ALIMENTAZIONE ELETRICA

N. 1 UTENZA 250 A POWER LOCK ALMENO 100 KW LIBERI

2. STRUTTURE
STRUTTURA COPERTA MISURE INTERNEA PARTIRE DA 10 MT X 8 MT UTILI CON ALTEZZA 6 MT UTILI

ALEMNO TRE LINEE DI TRUSS UTILI PER APPENDIMENTI LUCI E LEDWALL PESO RICHIESTO .PER LA
RETRO 'KG PER LA CENTRALE E KG PER LA FRONTALE

SE LA STRUTTURA NON PREVEDE TORRY LAYHER, BISOGNA REALIZZARE DUE TORRI LAYHER ESTERNE ALLA
STRUTTURA PER IL POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO AUDIO, CON ALTEZZA MINIMIA DI 8 MT

GRANDEZZA PALCO A PARTIRE DA 10 X 8 MT

3. RISORSE UMANE RICHIESTE

N. 6 FACCHINI

A mEme——emeama

E 9.00

PASQUALE RAGOSTA RESP. SERVICE +393357603693

RICCARDO CHIUMERA RESP VIDEO +3903293606762



DESCRIZIONE E QUANTITA’MATERIALI APPESI

N. 4 SAGITTER BLINDER LED 2
|

N. 10 WASH LED SAGITTER QUARTZ 300

N. 10 BEAM SAGITTER LITE 5R SG-LTBEAM5R

N. 108 PROLIGHTS APIX 4T

SI ALLEGANO | MANUALI DITUTTI | PRODOTTI ELENCATI PER LE SPECIFICHE TECNICHE
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RESPONSABILE SERVICE PASQUALE RAGOSTA 3357603693 RESPONSABILE TECNICO TOUR DEEJAYTIME 2018 RICCARDO CHIUMERA 3293606762
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* Servizi Tecnici per lo Spettacolo
¢ AudioVideo e Luci
* Consulenza Artistica *

RELAZIONE TECNICA DJ TIME 2018 TOUR

SERVIZIO AUDIO

IMPIANTO AL SEGUITO N.2 CLASTER AXIOM (N.10 AX 3210 TOP) X 2

APPESO SU DUE TORRI LAYER RESIDENTI E TIRATO SU CON N.2 MOTORI 1000Kg.

PESO PER OGNI CLASTER Kg 700.

N.16 SUB AX 121 POSIZIONATI A TERRA DAVANTI AL PALCO

GESTIONE N. 7 AMPLI POWERSOFT K10.

ALIMENTAZIONE : N. 2 PRESE PENTAPOLARI 32 A POSIZIONATE Al LATI FRONTALI DEL
PALCO. ,

SUL PALCO N.4 MONITOR MARTIN , N.2 SIDEFILL, N.4 RADIOMICROFONI PALMARI , REGIA E
CONSOL DJ.

REGIA YAMAHA

SERVIZIO LUCI

REGIA LUCI DIGITALE

N.16 SG LT PRINCE PESO TOT. Kg 188

N.12 SG PICTULED PESO TOT. Kg 118

N.10 DWE Kg.16

N.10 STROBO Kg. 25

(TUTTI | PEZZI SONO DISTRIBUITI IN 1”- 2” - 3" AMERICANA IN BASE ALLA PORTATA.
DICHIARATA)

N.6 MC FUMO POSIZIONATE ATERRA

ALIMENTAZIONE TOTALE SOTTOQUADRO 32 A

VIDEO

REGIA VIDEO

SCHERMO LED MOD. APIX4T 8 X 3,5m SOSPESO IN AMERICANA DI FONDO, SU STRUTTURA
RESIDENTE, TIRATO SU CON N.4 MOTORI 500Kg PESO TOT. Kg 1200

SCHERMO A TERRA 8 X 1,5 POSIZIONATO A TERRA A CIRCA 2m DISTANZA DAL LED DI
FONDO, AUTOPORTANTE CON STAFFE DI FERRO FISSATE SUL PALCO.

N.2 BANNER LED 1 X 5 APPESE SU 2”AMERICANA DISTANZIATA 2m DALLA 1"AMERICANA
DI FONDO PESO APPLICATO Kg 380

ALIMENTAZIONE TOTALE POWER BOX 63 A

EFFETTISTICA

N.6 CONVETTORI CO2 COLLEGATI DIRETTAMENTE A N. 6 BOBMBOLE CO2 DA 30 Kg,
POSIZIONATE SOTTO IL PALCO AI DUE LATL

N.2 CANNONI SPARACORIANDOLI, COMANDATI AD ARIA VENTILATA ED UTILIZZO
ESCLUSIVO DI MATERIALI BIODEGRADABILI.

N.2 SIMULATORI DI FIAMMA A FREDDO COMANDATI CON SEGANALE DMX E UTILIZZO DI
FIAMMA SIMULATA.

TUTTA L’EFFETTISTICA VIENE POSIZIONATA PERIMETRALMENTE SUL PALCO E VIENE
COMANDATA DA UN ADDETTO CON COMANDI DIGITALL

OGNI EFFETTO UTILIZZA UNA PRESA DI ALIMENTAZIONE 220V 16 A

IdeaMusica Service - Via dei Bonificatori, 4 - B.go Flora - 04012 Cisterna di Latina (L)
Tel. 06.9608196 - Fax 06.96090100 - Cell. 335.7603693

web: www.ideamusicaservice.it - mail: info@ideamusicaservice.it




* Servizi Tecnici per lo Spettacolo
e AudioVideo e Luci
* Consulenza Artistica *

RELAZIONE TECNICA CARICHI SOSPESI EVENTO D] TIME TOUR 2018

SERVIZIO AUDIO

IMPIANTO AXIOM N.2 CLASTER (N.10 AX 3210 TOP) APPESO ALL'INTERNO DELLA
STRUTTURA A DUE PUNTI MOTORE CON STILL ACCIAIO DI 1500KG DI PORTATA,
POSTO IN QUOTA DA DUE MOTORI DA 1000 KG E MESSO IN SICURAZZA CON STILL DI
ACCIAIO DA 1500 KG. PESO COMPLESSIVO PER OGNI CLASTER 680 KG.

SERVIZIO LUCI E VIDEO

AMERICANA FRONTALE RESIDENTE

N.5 MOTORIZZATI LT BEAM , ANCORATI CON N.2 ALISCAFF DI PORTATA 100 KG E MESSI
IN SICUREZZA CON CORDINO DI ACCIAIO, PESO SINGOLO 13 KG.

N.4 MOTORIZZATI WASH QUARZ , ANCORATI CON N.2 ALISCAFF DI PORTATA 100 KG E
MESSI IN SICURAZZA CON CORDINO DI ACCIAIO, PESO SINGOLO 8 KG.

I MOTORIZZATI SONO DISTRIBUITI IN COMPOSIZIONE ALTERNATA E DISTANZIATI TRA DI
LORO DI CIRCA 1 m.

N.6 DWE LED ANCORATI CON ALISCAF DI PORTATA 100 KG, MESSI IN SICUREZZA CON
CORDINO DI ACCIAIO, PESO KG 3 E DISTRIBUITI A DISTANZA DI 1,5m.

PESO COMPLESSIVO APPLICATO KG.155 DISTRIBUITO CON CIRCA KG 12 PER METRO.

AMERICANA CENTRALE RESIDENTE

N.5 MOTORIZZATI WASH QURZ, ANCORATI CON N.2 ALISCAFF DI PORTATA 100 KG, MESSI
IN SICUREZZA CON CORDINO DI ACCIO, PESO SINGOLO 8 KG.

N.4 MOTORIZZATI LT BEAM , ANCORATI CON N.2 ALISCAFF DI PORTATA 100 KG, MESSI IN
SICUREZZA CON CORDINO DI ACCIAIO, PESO SINGOLO 13 KG.

I MOTORIZZATI SONO DISTRIBUITI IN COMPOSIZIONE ALTERNATA E DISTANZIATI TRA DI
LORO DI CIRCA 1 m.

:PESO COMPLESSIVO 145 KG DISTRIBUITO CON CIRCA 11 KG PER METRO.

AMERICANA POSTERIORE RESIDENTE

PANNELLATURA LED (MOD. APIX 4 T) MISURE (9 X 3) m, ANCORATA E MESSA IN
SICUREZZA CON N.18 ALISCAFF DI PORTATA 250 KG.

PESO COMPLESSIVO 1080 KG, DISTRIBUITO CON MEDIA 90 KG AL METRO .

TUTTE LE MACCHINE VERRANNO INSTALLATE NEL PIENO RISPETTO DELLE INDICAZIONI
DELLE CASE COSTRUTTRICI, E VERRANNO RISPETTATE TUTTE LE NORMATIVE IN TERMINI
DI SICUREZZA.

PASQUALE RAGOSTA (TECNICO ABILITATO IDEA MUSICA SERVICE)

12/ Cistema di Latina (L)
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Tel. 06.9608196 - Fax 06.96090100 - Cell. 335.7603693

web: www.ideamusicaservice.it - mail: info@ideamusicaservice.it




¢ Servizi Tecnici per lo Spettacolo
¢ AudioVideo e Luci
* Consulenza Artistica

IMPIANTO LUCI :

L'IMPIANTO LUCI UTILIZZA N.2 SOTTOQUDRI ELETTRICI Q.2 E Q.3 DI 32° 400V, COLLEGATI
AL QUDRO GENERALE, ED UN UTENZA 63 A 400V PER ALIMENTAZIONE DIMMER.

I CARICHI APPLICATI SONO SOSTANZIALMENTE DI TIPO ELETTRONICO E RESISTIVO.
TUTTI 1 CORPI ILLUMINANTI AVENTI LAMPADE ALOGENE SONO ALIMENTATI DA DIMMER
E COMANDANTI DA MIXER LUCI.

I CARICHI LUCE SONO CABLATI RISPETTANDO LA DISTRIBUZIONE PIU O MENO UNIFORME
DEL CARICO SULLE SINGOLE FASI.

IL FATTORE DI POTENZA SI AGGIRA MEDIAMENTE ATTORNO AD UN VALORE DI 0.9E IL
COEFFICIENTE DI CONTEMPORANEETA E DI CIRCA 0.8.

I CORPI ILLUMINANTI NON SONO SOGGETTI AD URTI O AD AZIONI MECCANICHE
PERICOLOSO, E SONO FISSATI SOLIDALMENTE ALLE STRUTTURE METALLICHE E
PROVVISTI DI SICUREZZA ANTICADUTA. ’

PROTEZIONI E SICUREZZE
IMPIANTO DI TERRA

LA STRUTTURA RESIDENTE METTERA’ A DISPOSIZIONE UNA O PIU’ EFFICACI PRESE DI
TERRA, CERTIFICATE.

LA MESSA A TERRA A PROTEZIONE DELL'IMPIANTO IN OGGETTO FA CAPO ALL'IMPIANTO
GENERALE A PROTEZIONE DELL’INTERO SISTEMA, E COMPRENDE CONDUTTORI PER LA
CONNESSIONE DELLE MASSE METALLICHE A TERRA E CONDUTTORI DI PROTEZIONE CHE

PARTENDO DAL COLLETTORE DI TERRA DEVONO ESSERE COLLEGATI A TUTTE LE PRESE DI
CORRENTE.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI

LE ATTREZZATURE SONO REALIZZATE CON INVOLUCRI E BARRIERE IN GRADO DI AVERE
UNA PROTEZIONE IP2X O IPXB, IN BASE ALLE NORMATIVE.

A COMPLETARE LE PROTEZIONI SI UTILIZZANO INTERRUTTORI DIFFERENZIALI CON
CORRENTE DIFFERENZIALE DI INTERVENTO NON SUPERIORE A 30mA.

PROTEZIONE CONTRO CONTATTI INDIRETTI

TALE PROTEZIONE SI OTTIENE MEDIANTE L’INTERRUZIONE AUTOMATICA
DELL’ALIMENTAZIONE DELLA PORZIONE DI CIRCUITO INTERESSATO DAL GUASTO.
L'INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL’ALIMENTAZIONE AVVERRA’ MEDIANTE
DIFFERENZIALE CHE E’ COORDINATO CON L’'IMPIANTO DI TERRA.

PROTEZIONE CONTRO I CORTI CIRCUITI E SOVRACCARICHI

[ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEVONO AVERE UN POTERE DI INTERRUZIONE SUPERIORE
AL VALORE DELLA CORRENTE DI CORTO CIRCUITO PRESUNTA NEL PUNTO DI
INSTALLAZIONE, PER POTER GARANTIRE L’APERTURA DEL CIRCUITO AL VERIFICARSI DEL
GUASTO E POTERE DI INTERVENTO IN CASO DI SOVRACCARICO DI CORRENTE.

INOLTRE LE LINEE SONO DIMENSIONATE IN MODO DA CONTENERE LA.GADUTA DI

TENSIONE DALL’ORIGINE FINO A QUALSIASI PUNTO DELL'IMPIANTO/ENTRO IL 4%.
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